Protokoll Uber die Entnahme einer

Grundwasserprobe
durch Auftraggeber
Projekt: Auftraggeber:
Anlass der Probenahme:
Probenahmestelle: Probenbezeichnung:
Probenahmepunkt: m NN Laut Plan:
Probenahmedatum: Zeit:
Witterung: Lufttemperatur: °C
Probenahmegerat: Art der Probenahme:

Material der eingesetzten Gerate:

Messstellenausbau: [ ] Unterflur [] Uberflur
Rohrdurchmesser:

Material bei Brunnenleitung:

Bei Brunnen: Filter von MNN bis MNN
Wasserspiegel Entnahmeleistung
vor Entnahme: m uROK Pumpdauer von Probenahme: min
wahrend Entnahme: m uROK Forderstrom beim Abpumpen: L/min
Entnahmetiefe: m uROK Forderstrom bei Probenentnahme: L/min
Brunnentiefe: m uROK tatsachlich entnommenes Wasservolumen: ms3
Probenbeschreibung Messungen vor Ort
Farbe: Elektrische Leitfahigkeit (25 °C): puS/cm
Geruch: 02-Gehalt: mg/L
Tribung: pH-Wert:
Bodensatz: Redoxpotential: mV (gem.) / mV (kor.)
Sonstiges: Temperatur der Probe: °C
ProbengefalRe: Anzahl Anzahl

1L Grunglas 100 mL Braunglas

_______0,5L Grunglas 250 mL Schliffglas

100 mL PE-Flasche

Probenbehandlung:
[ Filtration und Zugabe von Konservierungsmittel HNO3 (fiir Metallanalytik)

Bemerkungen:

Probenehmer:

Ort:
Datum:

Probenehmer:

[] Die Probe wurde bei ca. 5 °C / = 3 °C gekihlt transportiert und dem Labor iibergeben.
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