
PROTOKOLL ÜBER DIE ENTNAHME EINER 
RAUMLUFTPROBE 

DURCH AUFTRAGGEBER 

PROJEKT:       Foto: 

AUFTRAGGEBER:       

ART DER SANIERUNG:       

ORT DER PROBENAHME:       

PROBENAHME-GERÄT:       

KERNPORENFILTER-NR.:       

PROBENBEZEICHNUNG:       

RAUM:       

BESCHREIBUNG DER RÄUMLICHKEITEN, 

RAUMNUTZUNG:       

AUFSTELLUNGSPOSITION IM RAUM:       
PRÜFPARAMETER:  ASBEST  KMF 

DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN ZUR NUTZUNGSSIMULATION:       

LUFTDRUCK:       hPa TEMPERATUR:       C  LUFTFEUCHTE REL.:       % 

  FREIM.  KONTROLLM.  ERFOLGSKONTROLLM.  STATUS-QUO-MESSUNG  ARBEITSPLATZM. 

BEGINN PROBENAHME 

DATUM:    
      
UHRZEIT: 
       

ENDE PROBENAHME 

DATUM:     
       
UHRZEIT:  
      

Volumenstrom 
 

      L/MIN 
 
 
 VOLUMENDURCHSATZ       M³ MESSZEIT       h 

BEMERKUNGEN:       

ORT / DATUM:       

 

PROBENEHMER: _____________________________ 

 

 

Auftraggeber: _____________________________ 

 NAME / UNTERSCHRIFT 

 


